
 
PRODUKTINFORMATION 
 
Elektronische Laborwaagen 

 

PDCN-130801-Rev003-DS-de 

Präzisionswaage – Serie PDCN (eichfähig) 

� Edelstahlgehäuse für raue 
Umgebungs- und Arbeitsbedingungen 

� IP65 - spritzwassergeschützt 

� Geringe Ansprechzeit und hohe 
Anzeigestabilität 

� Eichfähig in Klasse II 

� Unterfluranschluss 

� Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, 
Prozent, Dichtemessung 

� Tierwiegemodus 

Optional mit:Optional mit:Optional mit:Optional mit:    

� Wassergeschütztes Kabel für 
RS232C-Ausgang (Z1890-001) 

� Haken für Unterflurwägungen  
(Z1890-002) 

� RS422A-Schnittstelle (Z1890-003) 

� Relaisausgang (Z1890-004/nicht 
nachrüstbar) 

� Käfigaufsätze für Kleintierwägungen 
für PDCN-820 (Z1890-005) 
für PDCN-3200  (Z1890-006) 
für PDCN-8200 + -15000 (Z1890-007) 

Technische Spezifikationen 

Modell Art.-Nr. Höchstlast Ziffernschritt Wiegefläche/ 

mm 

Abmessungen/ 

mm 

Eigen-
gewicht 

PDCN-320 1890-320 320 g 
 0,01 g Ø 140 mm 

210x310x90mm 12,4 kg 

PDCN-820 1890-820 820 g 

PDCN-3200 1890-3200 3.200 g 
0,1 g 

190 x 190 mm PDCN-8200 1890-8200 8.200 g 

PDCN-15000 1890-15000 15.000 g 1 g 

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. 

 

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich! 


